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Modelo de Certificado TIPOE  .................. {2 T
D...c.occsmmminmssmiusssrsis s s e A VA n s e bes AR AR L AR e --» en calidad de.............cccerericvniiiiane... del Taller
......................... , domiciliado en ......... P ERERNIY ;| 01" | ] c1F- 1 ¢ - RO
calle AR SRR SR e sasevenrnamamavasemnansarnsnnsannusnnrasnonay (e onmeons, NOIOTONOssscimmsassanss; ‘CON N2 de: Registro
Industrial .................... y n.° de Registro Especial...........cccccoceenneee
CERTIFICA

Que, para cumplir con los requisitos de retroadaptacion establecidos en el articulo 3 de la directiva 2007/38,
la mencionada Empresa ha realizado, segun esquemas incluidos, la siguiente intervencion en retrovisores,
en el lado del pasajero del vehiculo:

Marca .............,
L2 R e—— ,
Variante ........cc.c......,
Denominacion comercial ............
NUmero de bastidor ... cvmeeee e cnenns ,
NUumero de matricula ......coeemeeeeee e ,
Dimensiones del vehiculo (mm)
=1 o R—
70 [ |0 pp——

A) Descripcion de la transformacion de espejos afiadidos /eliminados / sustituidos

Ejemplo:
-Sustituir el retrovisor categoria IV, por otro nuevo marca ........,identificado con: IV ...............
- Afiadir un nuevo retrovisor categoria V, marca ........ identificadocon: V ........c.........

Esquema descriptivo (o fotografia incluyendo comentarios, impresa en este mismo documento) zona de
pasajero, con detalles identificando retrovisores intervenidos

B) Definir el sistema de fijacion utilizado.

Tomillos, tuercas, taladros efectuados.....:

Esquema (o fotografia incluyendo comentarios, impresa en este mismo documento) detallando
procedimientos de fijacién y transformaciones efectuadas

Esfuerzos y vibraciones
Asimismo, declaramos bajo nuestra responsabilidad |a idoneidad del sistema de fijacion empleado, en el que

se ha tenido en cuenta la masa de los dispositivos afiadidos. resistencia de la zona de fiiacion. v todos los




'”'{"."W,E}SA' ESPEJOS HOMOLOGADOS SEGUN LA DIRECTIVA 2003/97/CE
ESPEJOS GRAN ANGULAR CLASE IV RADIO 300 SERIE MP-7510

| MODELO |NUM. REFER. |

| MP-7510 | 1670 |Espejo completo con brida ¢ 18 mm. |
| MP-7520 | 1680 |Espejo completo con brida ¢ 18 mm. calefactado 24V. |
| MP-7511 | 1671 |Espejo completo con brida ¢ 20 mm. |
| MP-7521 | 1681 |Espejo completo con brida @ 20 mm. calefactado 24V. |
| MP-7512 | 1672 |Espejo completo con brida ¢ 22 mm. |
| MP-7522 | 1682 |Espejo completo con brida ¢ 22 mm. calefactado 24V. |

Contrasefia

IV e9 03 6189 00

homologacién

ESPEJOS GRAN ANGULAR CLASE IV RADIO 300 SERIE MP-7001

| MODELO [NUM. REFER. |

| MP-7100 | 1970 |Espejo completo con brida ¢ 16 mm. |

| MP-7100 | 1980 |Espejo completo con brida ¢ 18 mm. |
Contrasefia IV e9 03 0025 01
homologacién IV ES 02 0025 01

ESPEJOS DE APROXIMACION CLASE V RADIO 300 SERIE MP-7001

| MODELO |NUM. REFER. |

| MP-7200 | 1975 |Espejo completo con brazo
Contrasefia V e9 03 0025 02
homologacién V E9 02 0025 02

| MODELO [NUM. REFER. |

50 mm / o7

| MP-7210 | 1660 |Espejo completo con brazo

Contrasefia V e9 03 0025 02
homologacién V E9 02 0025 02
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ESPEJO DE APROXIMACION CLASE V RADIO 300 SERIE MP-7530

| MODELO [NUM. REFER. |

50 mm

| MP-7530 | 1990 |Espejo completo con brazo

Contrasefia Ve903*6222
homologacién VE9O02.6222






